
ŁÓŻKO PIONIZACYJNE JK-L3P 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  H A N D L O W O - P R O D U K C Y J N E  J K

JEDYNE NA RYNKU ŁÓŻKO DO PEŁNEJ PIONIZACJI PACJENTA 

Kąt pionizacji od 0 do 86 stopni. Leże łóżka wraz z ramą bałkańską zamontowane jest na stabilnej podstawie, która 
umożliwia bezpieczną pionizację pacjenta bez ryzyka wywrócenia łóżka na boki i do przodu. Łóżko przeznaczone 
jest do szerokiego stosowania na specjalistycznych oddziałach szpitalnych, między innymi rehabilitacji, ortopedii, 
neurologii, kardiologii oraz oddziałach udarowych.

Elektryczne regulacje: kąta pionizacji leża, zmiany jego wysokości oraz kąta oparcia pleców i sekcji ud zapewniają 
wysoki komfort pacjentowi i znacząco ułatwiają personelowi możliwość opieki. Pełna pionizacja to łatwiejsza, 
bardziej efektywna i szybsza rehabilitacja pacjenta. Stabilny tapicerowany podnóżek pozwala w pozycji spionizowanej 
na samodzielne lub asekurowane przejście pacjenta z łóżka na inne urządzenia rehabilitacyjne takie jak: chodnik 
z poręczami, parapodium lub balkonik.

trzy pasy (piersiowy, biodrowy i kolanowy) wraz z pelotami 
do zabezpieczenia pacjenta w trakcie pionizacji

hamulec centralny wraz z kołem kierunkowym 
lub 4 koła z hamulcem

pilot z blokadą funkcji 

zasilacz z akumulatorem zapewniającym 
zasilanie awaryjne 

wypełnienie sekcji leża z płyty HPL stanowiące 
stabilną podporę dla materaca,

barierki boczne lub tory z rączkami ułatwiającymi 
pacjentowi samodzielne zachowanie równowagi

rama ortopedyczna 

kolor lakieru proszkowego

kolor wypełnienia płyty HPL

kolor tapicerki podnóżka

STANDARDOWO ŁÓŻKO PIONIZACYJNE WYPOSAŻONE JEST W:

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

WYTWÓRCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMIARÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I OPCJI WYKONANIA.



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE 

JK

05-840 BRWINÓW

UL. PSZCZELIŃSKA 73

tel.: 503-009-515

e-mail: biuro@kruzynski.com.pl

www.kruzynski.com.pl

MOŻLIWE POZYCJE LEŻA

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  H A N D L O W O - P R O D U K C Y J N E  J K

WYTWÓRCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMIARÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I OPCJI WYKONANIA.

WZORY KOLORÓW 

WYPEŁNIEŃ 

PŁYTĄ HPL

buk bawaria biały krem niebieski

jasny niebieski piasek turkus

PIONIZACJA

NAJWYŻSZE POŁOŻENIE OPARCIA PLECÓW POZYCJA FOWLERA POŁOŻENIE ORTOPEDYCZNE, SEKCJA OPARCIA UDA

NAJNIŻSZE POŁOŻENIE LEŻA

NAJWYŻSZE POŁOŻENIE LEŻA KRZESŁO KARDIOLOGICZNE

PARAMETRY STANDARDOWE ZAKRES

Sekcja oparcia pleców 0 – 70°

Sekcja oparcia uda 0 – 40°

Sekcja oparcia podudzia 0 – 25°

Zakres kąta pionizacji 0 – 86°

Regulacja wysokości 450 – 750 mm

Obciążenie robocze bezpieczne 200 kg

Szerokość całkowita łóżka z odbojami 1030 mm  1080 mm

Szerokość leża 800 mm  900 mm

Długość całkowita łóżka z odbojami 2150 mm

Długość leża 2000 mm

Średnica kół zespołu jezdnego 125 mm lub 150 mm

Minimalna przestrzeń pod łóżkiem 30 mm

Waga łóżka 130 kg

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA WYROBU

Klasyfikacja wyrobu medycznego według 

dyrektywy 93/42/EEC

KLASA I

Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym KLASA II

Wodoodporność i pyłoodporność IP 66

Klasyfikacja wyrobu według normy PN EN 60601-1 sprzęt klasy I, 

zasilany wewnętrznie

Tryb działania działanie ciągłe 2 min / 18 min 

stan wstrzymania

Układ podtrzymywania napięcia (akumulator) ok. 100 cykli

Napięcie pierwotne/napięcie wtórne 230V/24V

Częstotliwość 50Hz/60Hz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


